Yuksek olcum hassasiyeti ve uzun
donem stabil calisma kararliligina sahip
kompakt boyutlarda dogal gaz sayacidir.

Fiziksel olarak sinirlanmis diyafram sekli

Yavas donen manyetik aktarim mekanizmasi

Konut Tipi Diyaframli

Gaz Sayaci

Yalin Numarator

Kompakt boyutsal tasarim

Maksimum basing kaybi 1,5 mbar

Yiiksek malzeme kalitesi

Opsiyonel

Hata (%)

Basing Kaybi (mbar)
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Diyafram hacminin fiziksel olarak sinirlandirilmasi
sayaca uzun donemde olgiim kararlligi ile genisletilmis
calisma sicakliklarinda dogru ol¢iim kabiliyeti saglar.

3/20 rediiksiyon orani, iletim kolunun doniis hizini
yavaslatir ve iletim sistemindeki giiriiltii, asinma ve
kirlenmeyi onler.

3/20 rediiksiyon orani, daha az tork olusturur ve sadece
numarator kutusunda yer alan DIN ayar dislilerinin
kullanilmasina olanak tanir.

Sayag tasarimi, metal kapak boyutlarini arttirmaya
gerek kalmadan gaz kesme vanasi yerlestirilebilir.

Sayagcta yiiksek kaliteli miihendislik plastikleri,
diyaframlar ve galvanizli gelik sac kullanilmaktadir.

Olciim mekanizmasi, ters akisi engellemek igin bir
kilitteme mekanizmasina sahiptir.

LF cikisi i¢in pals miknatisi ile donatilmistir.

Mekanik sicaklik Diizeltmeli Modellerde sicaklik telafisi
amaciyla bir bimetal eleman, dongiisel hacmi ayarlar.
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Teknik Ozellikler

Referans Standart 2014/32/EU (MID) Cevrimsel Hacim 1,2dm3/h

IR ETEES 1-2142-M1002-TG002, 1-2142-MI002-TGO17 Olgiim Hassasiyeti Class 1,5

Harmonize Standart EN1359:2017 Maksimum Calisma Basinci 0,5 bar
Diyaframli Gaz Sayaci (o[ ET BT TRR LY ) -25°C ... +55°C
Saya¢ Modelleri AG2,5 - AG4 - AG2,5TC - AG4TC Sinyal Uretici 0,01 m3/pulse (LF)

Olciim araligi: AG2,5 & AG2,5TC Qmax: 4 m3/h Qmin: 0,025 m3/h Olgiilebilen Gazlar Dogalgaz, LPG

Olciim araligi: AG4 & AG4TC Qmax: 6 m3/h Qmin: 0,040 m3/h Elektrostatik toz boya, Beyaz, Gri
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